
WKT DRUCKROHRE
AUS PE 100 RC

AUSSCHREIBUNGSTEXT FÜR GENORMTE 
WKT-PE 100 RC-DRUCKROHRE 

WKT PE 100 RC-Druckrohre werden entsprechend den Anforderungen der     DIN EN ISO 15494, der DIN EN 
12201 sowie der DIN 8074/75 gefertigt und geprüft. WKT PE 100 RC-Druckrohre sind nach dem DIN CERTCO 
Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 DA sowie entsprechend der PAS 1075 und dem ZP 14.23.39 zertifiziert 
und fremdüberwacht.

WKT PE 100 RC-Druckrohre sind aus PAS 1075 geprüften Werkstoffen gefertigt, entsprechen der Schmelz-
indexgruppe 003, sind schwarz (ähnlich RAL 9004) eingefärbt und zur nichtkonventionellen Rohrverlegung 
geeignet.

Fabrikat: WKT

Hersteller: Westfälische Kunststoff Technik GmbH
 Hombergstr. 11-13, 45549 Sprockhövel
 Tel.: (02324) 9794-0, Fax: (02324) 9794-23 
 www.wkt-online.de

LEISTUNGSBESCHREIBUNG
WKT PE 100 RC-Druckrohr, Farbe Schwarz

ABMESSUNG

STANGE/LÄNGE

RINGBUND

SDR

MENGE/STÜCK/METER

MENGE/STÜCK/METER
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